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Serbatoio fisso a doppia parete UNI EN 12285-2
UNI-EN 12285-2 double wall stationary tanks

Serbatoi fissi a doppia parete UNI-EN 12285-2
Serbatoi gasolio grandi dimensioni doppia parete 
UNI 12285-2 cod. ROM20000UNSELF- ROM30000UNSELF.
Serbatoi di stoccaggio gasolio fuori terra grandi quan-
tità UNI 12285.
Serbatoi orizzontali cilindrici, realizzati in conformi-
tà alla norma UNI EN 12285-2 classe A, prodotti con 
lamiere e fondi bombati in acciaio al carbonio tipo 
S235JR UNI EN 10025. 
I serbatoi per gasolio sono saldati ad arco sommerso 
certificati secondo la norma UNI EN 288 e sostenuti da 
due o più selle di appoggio chiuse e rinforzate.

Caratteristiche Principali:
•	 Capacità:	20000	Litri	-30000	Litri	
•	 Materiale	costruzione:	acciaio	al	carbonio	S235JR	in	ac-

cordo con UNI EN 10025.
•	 I	serbatoi	hanno	una	scaletta	di	accesso	alla	piattaforma	

posizionata sopra il serbatoio per agevolare le operazioni 
di manutenzione

•	 I	serbatoi	sono	dotati	di	selle	di	sostegno	strutturali	realiz-
zate in acciaio conformemente alla norma UNI EN 12285-2.

•	 Passo	 d’uomo	 flangiato	 da	 620	 mm	 di	 diametro	 (500	
mm passaggio utile interno) e guarnizione per gasolio; 
i bulloni utilizzati sono del tipo conforme alla norma EN 
ISO 898-1.

•	 Tubo	di	carico	da	3”	completo	di	valvola	a	sfera	in	ottone
•	 Valvola	 limitatrice	 di	 carico	 per	 evitare	 sversamenti	 di	

carburante durante il riempimento dei serbatoi.
•	 Tubo	di	aspirazione	da	3”,	completo	di	valvola	a	sfera,	
•	 Dispositivo	di	 ventilazione	 (sfiato)	da	1	½,	 completo	di	

protezione contro l’ingresso di corpi contaminanti e dota-
to di rompifiamma; certificato ATEX.

•	 Tubo	di	 aspirazione	da	1”	 (per	eventuale	alimentazione	
automatica di generatori) posizionato a 80 mm dal fondo 
e completo di valvola a sfera.

•	 Linea	di	ritorno	posizionata	sulla	sommità	del	serbatoio.

UNI-EN 12285-2 double wall stationary tanks
Large, double walled UNI 12285-2 diesel tanks - codes 
ROM20000UNSELF- ROM30000UNSELF
Above ground UN12285 diesel storage tanks for large 
quantities 
Cylindrical horizontal tanks, made in compliance with 
the UNI EN 12285-2 class A standard, manufactured 
with S235JR UNI EN 10025 carbon steel sheets and 
curved bottoms. The diesel tanks are welded through 
Submerged Arc Welding and certified according to the 
UNI EN 288 standard and supported by two or more 
closed and reinforced support saddles.

Main features:
•	 Capacity:	20000	Litres	-	30000	Litres
•	 Construction	material:	S235JR	carbon	steel	in	accordance	

with UNI EN 10025
•	 The	tanks	have	a	platform	access	ladder	positioned	above	

the tank to facilitate maintenance operations
•	 The	 tanks	 are	 equipped	with	 structural	 support	 saddles	

made of steel in compliance with the UNI EN 12285-2 
standard

•	 620	mm	diameter	flanged	manway	(500	mm	of	usable	
passage) and diesel seal; the bolts used are in compliance 
with the EN ISO 898-1 standard

•	 3”	inlet	pipe	equipped	with	a	brass	ball	valve
•	 Load	limiting	valve	to	prevent	spillage	of	fuel	during	tank	

filling
•	 3”	suction	pipe,	equipped	with	a	ball	valve
•	 1	½	ventilation	system,	equipped	with	protection	against	

the entrance of contaminants and a flame arrestor; ATEX 
certificate

•	 1”	suction	pipe	(for	automatic	generator	feed)	positioned	
at 80 mm from the bottom and equipped with a ball valve

•	 Return	line	located	on	top	of	the	tank
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Modello/Code Larghezza/Width Lunghezza/Length Altezza/Height Capacità/Capacities l.

ROM20000UNSELF 2450 mm 4700 mm 2850 mm 20.000 l.

ROM30000UNSELF 2450 mm 6700 mm 2850 mm 30.000 l.
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•	 Dispersore	di	 terra,	 lunghezza	2	m,	completa	di	3	m	di	
cavo di messa a terra del tipo N07VK - 35 mm2.

•	 Tutti	 le	tubazioni,	gli	accessori,	 le	valvole,	 le	guarnizioni	
ed i raccordi sono compatibili con il carburante diesel.

•	 I	serbatoi	sono	collaudati	(alla	pressione	di	1,5	bar	per	5	
ore) e pronti per l’utilizzo.

•		Trattamento	superficiale	esterno:	sabbiatura	al	grado	sa	
2,5 (secondo la norma ISO EN 8501-1), uno strato di pro-
tettivo anti-corrosione ed una mano di smalto epossidico 
di colore verde.

•		Dispositivo	di	controllo	gasolio	dell’intercapedine	tipo	LAG:
 Sistema di segnalazione perdite per cisterne a doppia ca-

mera destinate al deposito di liquidi infiammabili costituito 
da: centralina elettronica con segnalatore ottico (LED) ed 
acustico degli allarmi e contatto di uscita supplementare. 

•	 Pompa	gasolio	 del	 tipo	 SELF-SERVICE.	Altezza	 1,38	mt,	
pompa da 72 litri/minuto, filtro di aspirazione, 6 metri di 
tubo, pistola automatica. 

Accessori: 
1 Pompa self service MC 70 con sistema 
 di gestione utenti fino a 80 utenti, quadro elettrico 
 di comando, stampante locale e lettore magnetico 
 chiave cod. SELF-SERVICE 70MC
2  Filtro per acqua e per contaminanti con portate 
 fino a150 l / m COD. FPT 150
3  Sistema Gestione flotte cod. DICAMGESTWEB
4  Contalitri in ingresso cod. CV M7 COD. CK600D-BIG 
5  Contalitri digitale con display grande CK600 BIG

•	 Earth	rod,	2	m	in	length,	complete	with	3	m	of	N07VK	-	35	
mm2 earthing cable

•	 All	piping,	accessories,	valves,	seals	and	fittings	are	com-
patible with diesel fuel

•	 The	tanks	are	tested	(at	a	pressure	of	1.5	bars	for	5	hours)	
and ready for use.

•	 External	 surface	 treatment:	 sandblasting	at	 sa2,5	grade	
(according to ISO EN 8501-1), a protective anti-corrosion 
layer and a coat of green epoxy enamel.

•	 LAG	leak	control	system:
 Leakage reporting system for double-chamber tanks 

for the storage of flammable liquids consisting of: elec-
tronic control unit with optical indicator (LED) and audible 
alarms and additional output contact.

•	 SELF-SERVICE	 type	diesel	pump.	Height	1.38	meters,	72	
liters / minute pump, suction filter, 6 meters of hose, auto-
matic nozzle.

Accessories: 
1  MC 70 self-service pump with user management system 

for up to 80 users, control panel, local printer and key 
magnetic	reader	-	code	SELF-SERVICE	70MC

2  Filter for water and for contaminants with flow rates up 
to 150 l / m - CODE FPT 150

3  Fleet	Management	System	-	code	DICAMGESTWEB
	 Input	liter	counter	-	code	CV	M7
4  External	level	indicator	-	code	TOL	CODE	CK600D-BIG
5  Digital	liter	counter	with	large	CK600	BIG	display


