
Serbatoi interrati gasolio - Mono camera 

Di Camillo Serbatoi Srl   Zona Ind.le - 64030 Basciano TE - Tel +39.0861.650109 Fax +39.0861.650240 - www.di-camillo.com 

Legenda: 

 

H)     Altezza 

L)     Lunghezza 

De)  Diametro esterno 

Informazioni tecniche: Serbatoi interrati gasolio mono camera realizzati in acciaio al carbonio S235JR, saldati intera-

mente a MIG ed esternamente con procedura ad arco sommerso, catramati esternamente. I serbatoi sono conformi al 

D.M. 29.11.2002, e sottoposti a prove di tenuta eseguite in pressione ad 1 bar per 12/24 ore. 

 

Caratteristiche: Passo d’uomo petrolifero, attacchi standard, golfari di sollevamento e attacco di messa a terra. 

 

A corredo verrà fornito: certificato di collaudo, targhetta identificativa. 

 

Garanzia: 2 anni contro difetti di costruzione. 

 

A richiesta: personalizzazione delle dimensioni, realizzazione invasatura e pozzetto, trattamento protettivo interno di 

verniciatura, trattamento protettivo esterno di vetroresinatura.  

Codice Capacità (litri) Spessore De (mm) H (mm) L (mm) 

SC03000MC50 3000 5 mm 1270 1500 2500 

SC05000MC50 5000 5 mm 1600 1850 2550 

SC07000MC50 7000 5 mm 1600 1850 3550 

SC10000MC50 10000 5 mm 1800 2050 4130 

SC15000MC50 15000 5 mm 2250 2500 4210 

SC20000MC50 20000 5 mm 2250 2500 5460 

SC25000MC50 25000 5 mm 2500 2750 5520 

SC30000MC60 30000 6 mm 2500 2750 6520 

SC50000MC60 50000 6 mm 2500 2750 10520 



Serbatoi interrati gasolio - Doppia camera 

Di Camillo Serbatoi Srl   Zona Ind.le - 64030 Basciano TE - Tel +39.0861.650109 Fax +39.0861.650240 - www.di-camillo.com 

Legenda: 

 

H)     Altezza 

L)     Lunghezza 

Di)   Diametro interno 

De)  Diametro esterno 

Informazioni tecniche: Serbatoi interrati gasolio doppia camera realizzati in acciaio al carbonio S235JR, saldati inte-

ramente a MIG ed esternamente con procedura ad arco sommerso, catramati esternamente. I serbatoi sono conformi 

al D.M. 29.11.2002, e sottoposti a prove di tenuta eseguite in pressione ad 1 bar per 12/24 ore. 

 

Caratteristiche: Passo d’uomo petrolifero, collare antispandimento, attacchi standard ed attacchi per installazione 

sistema di rilevamento perdite, golfari di sollevamento e attacco di messa a terra. 

 

A corredo verrà fornito: certificato di collaudo, targhetta identificativa. 

 

Garanzia: 2 anni contro difetti di costruzione. 

 

A richiesta: personalizzazione delle dimensioni, trattamento protettivo interno di verniciatura, trattamento protettivo 

esterno di vetroresinatura.  

Codice Capacità (litri) Spessore Est/Int. De (mm) Di (mm) H (mm) L (mm) 

SC01000DC44 1000 3 mm - 4 mm 1130 1100 1380 1360 

SC01500DC44 1500 3 mm - 4 mm 1130 1100 1380 1860 

SC02000DC44 2000 3 mm - 4 mm 1300 1270 1550 1860 

SC03000DC44 3000 3 mm - 4 mm 1300 1270 1550 2560 

SC04000DC44 4000 3 mm - 4 mm 1460 1430 1710 2600 

SC05000DC44 5000 3 mm - 4 mm 1630 1600 1880 2600 

SC06000DC44 6000 3 mm - 4 mm 1630 1600 1880 3150 

SC07000DC44 7000 3 mm - 4 mm 1630 1600 1880 3700 

SC08000DC44 8000 3 mm - 4 mm 1630 1600 1880 4150 

SC10000DC44 10000 3 mm - 4 mm 1840 1800 2080 4200 

SC12000DC55 12000 3 mm - 5 mm 1840 1800 2080 4950 

SC15000DC55 15000 3 mm - 5 mm 1840 1800 2080 6200 

SC20000DC55 20000 4 mm - 5 mm 2290 2250 2550 5500 

SC25000DC55 25000 5 mm - 5 mm 2540 2500 2780 5540 

SC30000DC55 30000 5 mm - 5 mm 2540 2500 2780 6540 

SC40000DC66 40000 6 mm - 6 mm 2540 2500 2780 8540 

SC50000DC66 50000 6 mm - 6 mm 2540 2500 2780 10600 
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