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SCHEDA TECNICA CISTERNA DA INTERRO 
modello CI 3000 

 
Materiale: serbatoio da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotato di tappo di ispezione a 
ribalta. 
Funzione: contenitore utilizzato per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata 
resistenza e la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di 
diverse tipologie di fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la 
massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce 
robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. 
Per esigenza di installazione è possibile praticare fori nei serbatoi sugli appositi piani. 
Le superfici lisce dei serbatoi consentono una facile manutenzione, la leggerezza un facile trasporto ed installazione. Inoltre 
il costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina. 
Modularità: grazie all’installazione di giunti flangiati in PE è possibile collegare più serbatoi per ottenere elevati accumuli. 
Disponibilità colori: nero, grigio marmorizzato. 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITÀ D’INTERRO” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 10% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoio da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI e la tenuta delle guarnizioni; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio. 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, per evitare 

l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

Articolo Capacità  
(lt) 

Lung. 
(cm) 

Larg. 
(cm) 

Alt. 
(cm) 

Ø tappo 
(cm) N° Golfer 

CI 3000 3100 209 150 172 63 4  

Articolo Ø 
(mm) 

H 
(mm) 

Ø tappo 
(mm) 

PP 75 750 430 630 

Alt. 

Larg. Lung. 

PROLUNGA MODULARE OPZIONALE  
(mod. PP75) 
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SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 
CISTERNA mod. CI 5700 

 
Materiale: serbatoi da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a ribalta. 
Funzione: contenitori utilizzati per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza e 
la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di 
fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima 
affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e 
solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Per esigenza di 
installazione è possibile praticare fori nei serbatoi sugli appositi piani. 
Le superfici lisce dei serbatoi DI CAMILLO SERBATOI consentono una facile manutenzione, la leggerezza permette un facile 
trasporto ed installazione. Inoltre il costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina. 
Modularità: grazie all’installazione di giunti flangiati in PE è possibile collegare più serbatoi per ottenere elevati accumuli. 
Disponibilità colori: nero, grigio marmorizzato. 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITÀ D’INTERRO” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo Capacità 
(lt) 

Lung. 
(cm) 

Larg. 
(cm) 

Alt. 
 (cm) 

Ø tappo 
(cm) N° Golfer 

CI 5700 5700 242 192 210 63 4 
 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoi da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI e la tenuta delle guarnizioni; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, per evitare 

l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 
                                                                                                                 

                                              

Articolo Ø  
(mm) 

H 
 (mm) 

Ø tappo  
(mm) 

PP 75 750 430 630 

PROLUNGA MODULARE OPZIONALE  
(mod. PP75) 



 
 

Di Camillo Serbatoi srl - Zona Industriale snc - Basciano (TE) - Tel. 0861/650109 Fax 0861/650640 - www.di-camillo.com 
 

 
 

SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 
CISTERNA mod. CI 10700 

 
Materiale: serbatoio da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotato di tappo di ispezione a 
ribalta. 
Funzione: contenitori utilizzati per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza e 
la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di 
fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima 
affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e 
solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Per esigenza di 
installazione è possibile praticare fori nei serbatoi sugli appositi piani. 
Le superfici lisce dei serbatoi DI CAMILLO SERBATOI consentono una facile manutenzione, la leggerezza permette un facile 
trasporto ed installazione. Inoltre il costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina. 
Modularità: grazie all’installazione di giunti flangiati in PE è possibile collegare più serbatoi per ottenere elevati accumuli. 
Disponibilità colori: nero, grigio marmorizzato. 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITA’ D’ INTERRO” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo Capacità 
(lt) 

Lung. 
(cm) 

Larg. 
(cm) 

Alt. 
(cm) 

Ø tappo 
(cm) N° Golfer 

CI 10700 10700 278 243 258 63 4 
 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 10% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoi da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI e la tenuta delle guarnizioni; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, per evitare 

l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

 

Articolo Ø 
(mm) 

H 
(mm) 

Ø tappo 
(mm) 

PP 75 750 430 630 

PROLUNGA MODULARE OPZIONALE 
(mod. PP75) 



 
 

Di Camillo Serbatoi srl - Zona Industriale snc - Basciano (TE) - Tel. 0861/650109 Fax 0861/650640 - www.di-camillo.com 
 

 
 

SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 
CANOTTO mod. CI 3500 

 
Materiale: serbatoio da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a 
ribalta. 
Funzione: contenitore utilizzato per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza e 
la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di 
fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima 
affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e 
solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Per esigenza di 
installazione è possibile praticare fori nei serbatoi sugli appositi piani. 
Le superfici lisce dei serbatoi consentono una facile manutenzione, la leggerezza un facile trasporto ed installazione. Inoltre il 
costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina. 
Modularità: grazie all’installazione di giunti flangiati in PE è possibile collegare più serbatoi per ottenere elevati accumuli. 
Disponibilità colori: nero, grigio marmorizzato. 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITA’ D’INTERRO” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Articolo Capacità  
(lt) 

Lung.  
(cm) 

Larg. 
(cm) 

Alt. 
(cm) 

Ø tappo 
(cm) Golfer Prolunga 

CI 3500 3500 249 241 123 63 4 PP 75 
  
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 10% sulle capacità 
 

AVVERTENZE: 
-  Serbatoio da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio e la tenuta delle guarnizioni; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio. 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, per evitare 

l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

 

Articolo Ø  
(mm) 

H 
 (mm) 

Ø tappo  
(mm) 

PP 75 750 430 630 

PROLUNGA MODULARE OPZIONALE 

 i 

- IDEALE IN CASO DI FALDA ALTA 
- PERFETTO PER IL SUBSTRATO ROCCIOSO 
- SEMPLIFICA LE OPERAZIONI DI SCAVO 
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SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 
CANOTTO mod. CI 5300 

 
Materiale: serbatoio da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a 
ribalta. 
Funzione: contenitore utilizzato per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza e 
la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di 
fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima 
affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e 
solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Per esigenza di 
installazione è possibile praticare fori nei serbatoi sugli opportuni piani. 
Le superfici lisce dei serbatoi consentono una facile manutenzione, la leggerezza un facile trasporto ed installazione. Inoltre il 
costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina. 
Modularità: grazie all’installazione di giunti flangiati in PE è possibile collegare più serbatoi per ottenere elevati accumuli. 
Disponibilità colori: nero, grigio marmorizzato. 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITÀ D’INTERRO” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Articolo Capacità  
(lt) 

Lung.  
(cm) 

Larg. 
(cm) 

Alt. 
(cm) 

Ø tappo 
(cm) Golfer Prolunga 

CI 5300 5300 365 241 123 63 4 PP 75 
  
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 10% sulle capacità 
 

AVVERTENZE: 
-  Serbatoio da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI e la tenuta delle guarnizioni; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, per evitare 

l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

Articolo Ø  
(mm) 

H 
 (mm) 

Ø tappo  
(mm) 

PP 75 750 430 630 

PROLUNGA MODULARE OPZIONALE 

- IDEALE IN CASO DI FALDA ALTA 
- PERFETTO PER IL SUBSTRATO ROCCIOSO 
- SEMPLIFICA LE OPERAZIONI DI SCAVO 
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SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 
modello PANETTONE Corrugato (NPI) 

 
Materiale: serbatoio da interro corrugato in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotato di tappo di 
ispezione ribalta con lucchetto per chiusura in sicurezza. 
Funzione: contenitori utilizzati per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza e la 
bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di fluidi 
(vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima 
affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità 
in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. 
Per esigenza di installazione è possibile praticare fori nei serbatoi sugli appositi piani. 
Le superfici lisce dei serbatoi consentono una facile manutenzione, la leggerezza un facile trasporto ed installazione. Inoltre il 
costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina. 
Modularità: grazie all’installazione di giunti flangiati in PE è possibile collegare più serbatoi per ottenere elevati accumuli. 
Disponibilità colori: nero, grigio marmorizzato. 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITÀ D’INTERRO” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo Capacità 
(lt) 

Ø 
(mm) 

Alt. 
(mm) 

Ø ispezione 
(mm) Prolunga N°  

golfer 
NPI 3000 3050 1710 1650 630 PP75 4 
NPI 4000 4050 1710 2150 630 PP75 4 
NPI 8000 7800 2270 2750 630 PP75 4 

NPI 10000 9800 2270 3000 630 PP75 4 
 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoi da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI e la tenuta delle guarnizioni; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, per evitare 

l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

 
 

Articolo Ø 
(mm) 

H 
(mm) 

Ø tappo 
(mm) 

PP 75 750 430 630 

H 

Ø 

Golfer di 
sollevamento 

Piani di foratura e 
innesto tubazioni 

Ispezione con tappo 
a ribalta 

PROLUNGA MODULARE  
OPZIONALE (mod. PP75) 
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SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 
CISTERNA mod. CI 1000-1500- 2000 

 
Materiale: serbatoi da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a vite. 
Funzione: contenitori utilizzati per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche e altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza e la 
bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di 
fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima 
affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e 
solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Per esigenza di 
installazione è possibile praticare fori nei serbatoi sugli appositi piani. 
Le superfici lisce dei serbatoi consentono una facile manutenzione, la leggerezza un facile trasporto ed installazione. Inoltre il 
costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina. 
Modularità: grazie all’installazione di giunti flangiati in PE è possibile collegare più serbatoi per ottenere elevati accumuli. 
Disponibilità colori: nero, grigio marmorizzato. 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITÀ D’INTERRO” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo Capacità 
(lt) 

Lung. 
(cm) 

Larg. 
(cm) 

Alt. 
(cm) 

Ø 
tappo 
(cm) 

Carico Scarico Svuotamento 
totale Prolunga 

Dimensioni inserti 
filettati (cm) 

A B Int. 
CI1000 1020 140 100 109 30 1” 1" 3/4" PP30 6,8 4,5 15 
CI1500 1665 170 115 122 40 1” 1” 3/4" PP45 7,0 4,0 11 
CI2000 2200 190 125 132 40 1” 1” 3/4" PP45 7,0 4,0 12 

 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 10% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoio da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI e la tenuta delle guarnizioni; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio. 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, per evitare 

l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

 
 

CI 1000 
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 SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 
modello PANETTONE LISCIO 

 
Materiale: serbatoi da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a 
vite. 
Funzione: contenitori utilizzati per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche e altri liquidi alimentari. L’elevata 
resistenza e la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di 
diverse tipologie di fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la 
massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce 
robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni 
interne. Per esigenza di installazione è possibile praticare fori nei serbatoi sugli appositi piani. 
Le superfici lisce dei serbatoi consentono una facile manutenzione, la leggerezza un facile trasporto ed installazione. 
Inoltre il costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina. 
Modularità: grazie all’installazione di giunti flangiati in PE è possibile collegare più serbatoi per ottenere elevati 
accumuli. 
Disponibilità colori: nero, grigio marmorizzato. 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITÀ D’INTERRO” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo Capacità 
(lt) 

Ø 
(cm) 

Alt. 
(cm) 

Ø 
tappo 
(cm) 

Carico Scarico Svuotamento 
totale Golfer 

Dimensione inserti 
filettati (cm) 

A B Int. 
PI1000 1040 120 105 30 1” 1” ¾” 3 9 5 11 

PI2000 2075 150 133 40 1” 1” ¾” 3 9 5 11 
 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoio da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI e la tenuta delle guarnizioni; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio. 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca, per evitare 

l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 
 

PI2000 

Carico 

Scarico 

Svuot. totale 

Ø 

Alt. 

A B 

Int. 
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SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 

Mod. INFINITANK LINEARE 
 
 
Materiale: serbatoio da interro di tipo modulare in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotato di tappi di ispezione a ribalta.  
Funzione: serbatoio da interrare utilizzato per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza 
e la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di fluidi 
(vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). I diversi elementi base si possono comporre per creare accumuli dalle molteplici 
forme e dimensioni. 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima 
affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La leggerezza dei serbatoi in PE permette un facile trasporto ed 
una sicura installazione. Inoltre il costo è nettamente inferiore all’acciaio, al cemento e alla vetroresina.  
Grazie alla presenza delle opportune parti piane è possibile installare sul serbatoio raccordi per il carico, scarico e altri accessori 
(rubinetti, galleggianti, ecc.). 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITA’ D’ INTERRO INFINITANK” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità 
 

*modelli fuori standard, prevista 1 saldatura in cantiere 
 
 
 
AVVERTENZE: 
 

-  Serbatoi da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Per la movimentazione del serbatoio seguire scrupolosamente le modalità indicate da Di Camillo Serbatoi; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca; 

per evitare l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

Articolo Capacità 
(lt) 

Ø 
(mm) 

Lung. 
(mm) 

H 
(mm) 

N° 
ispezioni 
standard 

Elementi base  
di composizione 

IT15000 15750 2100 5620 2200 2 2 TS7500 
IT22000 23100 2100 7880 2200 2 2 TS7500 + 1 CN7000
IT30000 30450 2100 10140 2200 2 2 TS7500 + 2 CN7000
IT36000 37800 2100 12400 2200 2 2 TS7500 + 3 CN7000
IT45000* 45150 2100 14660 2200 2 2 TS7500 + 4 CN7000
IT52000* 52500 2100 16920 2200 2 2 TS7500 + 5 CN7000

Articolo Ø 
(mm) 

H 
(mm) 

Ø tappo 
(mm) 

PP 75 750 430 630 

TESTATA 
TS7500 

CENTRALE 
CN7000 

TESTATA 
TS7500 

Ispezioni Ø 630 mm 

Lung. 

Ø

H 

PROLUNGA MODULARE OPZIONALE  
(mod. PP75) 
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SCHEDA TECNICA INFINITANK TIPO CANOTTO 

 
 
Materiale: serbatoio da interro di tipo modulare, configurazione a CANOTTO, in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotato di 
tappi di ispezione a ribalta.  
Funzione: serbatoio da interrare utilizzato per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L’elevata resistenza 
e la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di fluidi 
(vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). I diversi elementi base si possono comporre per creare accumuli dalle molteplici 
forme e dimensioni. 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima 
affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La leggerezza dei serbatoi in PE permette un facile trasporto ed 
una sicura installazione. Inoltre il costo è nettamente inferiore all’acciaio, al cemento e alla vetroresina.  
Grazie alla presenza delle opportune parti piane è possibile installare sul serbatoio raccordi per il carico, scarico e altri accessori 
(rubinetti, galleggianti, ecc.). 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITA’ D’ INTERRO INFINITANK” fornite da DI CAMILLO SERBATOI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoi da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Per la movimentazione del serbatoio seguire scrupolosamente le modalità indicate da Di Camillo Serbatoi; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca,  

per evitare l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

Articolo Ø 
(mm) 

H 
(mm) 

Ø tappo 
(mm) 

PP 75 750 430 630 

Articolo Capacità 
(lt) 

Largh.
(mt) 

Lung. 
(mt) 

H 
(mt) 

Moduli base N° 
ispezioni 
standard

N° 
ispezioni 
opzionali 

Prolunga 
N° 

saldature in 
cantiere TS7500 CN7000 CR7000 TE8500

ITC30000 00 29400 4,85 4,85 2,2 - - 4 - 2 2 PP75 1 

ITC45000 01 44100 4,85 7,36 2,20 - 2 4 - 2 4 PP75 1 

ITC60000 02 58800 4,85 9,52 2,20 - 4 4 - 2 6 PP75 1 

ITC75000 03 73500 4,85 11,88 2,20 - 6 4 - 2 8 PP75 1 

ITC90000 04 88200 4,85 14,15 2,20 - 8 4 - 2 10 PP75 2 

ITC100000 05 102900 4,85 16,40 2,20 - 10 4 - 2 12 PP75 3 

ITC120000 06 117600 4,85 18,66 2,20 - 12 4 - 4 12 PP75 3 

PROLUNGA MODULARE OPZIONALE  
(mod. PP75) 
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SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 

TIPO CANOTTO RINFORZATO 
 
 
Materiale: serbatoio da interro di tipo modulare, configurazione a CANOTTO RINFORZATO, in polietilene lineare ad alta 
densità (LLDPE), dotato di tappi di ispezione a ribalta.  
Funzione: serbatoio da interrare utilizzato per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. 
L’elevata resistenza e la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il 
contenimento di diverse tipologie di fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). I diversi elementi base si 
possono comporre per creare accumuli dalle molteplici forme e dimensioni. 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la 
massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La leggerezza dei serbatoi in PE 
permette un facile trasporto ed una sicura installazione. Inoltre il costo è nettamente inferiore all’acciaio, al cemento e 
alla vetroresina.  
Grazie alla presenza delle opportune parti piane è possibile installare sul serbatoio raccordi per il carico, scarico e altri 
accessori (rubinetti, galleggianti, ecc.). 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITA’ D’ INTERRO INFINITANK” fornite da DI CAMILLO 
SERBATOI. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoi da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Per la movimentazione del serbatoio seguire scrupolosamente le modalità indicate da Di Camillo Serbatoi; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca,  

per evitare l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

Articolo Ø 
(mm) 

H 
(mm)

Ø tappo
(mm) 

PP 75 750 430 630 

Articolo Capacità 
(lt) 

Largh. 
(mt) 

Lung. 
(mt) 

H 
(mt)

Moduli base N° 
ispezioni 
standard 

N° 
ispezioni 
opzionali 

Prolunga

N° 
saldature 

in 
cantiere TS7500 CN7000 CR7000 TE8500

ITCR75000 1110 76650 4,85 11,66 2,2 - 4 4 2 4 4 PP75 1 

ITCR100000 1111 98700 7,11 11,67 2,2 - 7 4 2 4 7 PP75 4 

ITCR110000 21110 109200 4,85 16,44 2,2 - 6 4 4 4 6 PP75 3 

ITCR140000 21111 138600 7,11 16,44 2,2 - 10 4 4 6 8 PP75 5 

ITCR140000 311110 141750 4,85 20,80 2,2 - 8 4 6 4 8 PP75 4 

ITCR180000 311111 178500 7,11 20,80 2,2 - 13 4 6 2 15 PP75 8 

PROLUNGA MODULARE  
OPZIONALE  (mod. PP75) 
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SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA INTERRO 

TIPO FORMA AD U 
 
Materiale: serbatoio da interro di tipo modulare, configurazione ad U, in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), 
dotato di tappi di ispezione a ribalta.  
Funzione: serbatoio da interrare utilizzato per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. 
L’elevata resistenza e la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l’utilizzo dei serbatoi per il 
contenimento di diverse tipologie di fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi). I diversi elementi base si 
possono comporre per creare accumuli dalle molteplici forme e dimensioni. 
Uso e manutenzione: le cisterne non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la 
massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La leggerezza dei serbatoi in PE 
permette un facile trasporto ed una sicura installazione. Inoltre il costo è nettamente inferiore all’acciaio, al cemento e 
alla vetroresina.  
Grazie alla presenza delle opportune parti piane è possibile installare sul serbatoio raccordi per il carico, scarico e altri 
accessori (rubinetti, galleggianti, ecc.). 
Installazione: seguire scrupolosamente le “MODALITA’ D’ INTERRO INFINITANK” fornite da DI CAMILLO 
SERBATOI. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità 
 
AVVERTENZE: 

-  Serbatoi da utilizzare esclusivamente per l’interro. Non usare all’esterno; 
- Per la movimentazione del serbatoio seguire scrupolosamente le modalità indicate da Di Camillo Serbatoi; 
- Verificare attentamente l’integrità del serbatoio DI CAMILLO SERBATOI; 
- L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore; 
- Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole; 
- Nell’installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce  per evitare formazioni di alghe; 
- Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio; 
- Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio; 
- Nel caso di accumulo di acqua piovana è consigliata l’installazione di un pozzetto filtro foglie a monte della vasca,  

per evitare l’accumulo di pietrisco, sabbia, foglie ecc. all’interno del serbatoio; 
- Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l’ufficio tecnico. 

Articolo Ø 
(mm) 

H 
(mm)

Ø tappo
(mm) 

PP 75 750 430 630 

Articolo Capacità 
(lt) 

Largh.
(mt) 

Lung. 
(mt) 

H 
(mt) 

Moduli base N° 
ispezioni 
standard

N° 
ispezioni 
opzionali 

Prolunga N° saldature 
in cantiere TS7500 CN7000 CR7000 TE8500

ITU30000 000 30450 4,85 5,23 2,2 2 - 2 - 2 2 PP75 1 

ITU45000 110 45150 4,85 7,40 2,2 2 2 2 - 2 4 PP75 1 

ITU60000 220 59850 4,85 9,75 2,2 2 4 2 - 2 6 PP75 1 

ITU75000 330 74550 4,85 11,85 2,2 2 6 2 - 2 8 PP75 1 

PROLUNGA MODULARE  
OPZIONALE  (mod. PP75) 
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MODALITA’ DI INTERRO 
 
Precauzioni: 
 

a) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve essere rispettato il D. Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili. 

b) Controllare attentamente il serbatoio al momento della consegna e segnalare eventuali difetti riscontrati. 
c) Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse dal polietilene siano idonee al liquido contenuto. 
d) Durante lo scarico evitare urti e contatti con corpi taglienti che potrebbero compromettere l’integrità del 

manufatto. 
e) Movimentare i serbatoi solo se completamente vuoti utilizzando gli appositi golfer di sollevamento (dove 

previsti); non sollevare MAI la vasca dai tubi di entrata e/o uscita. 
f) Per la scelta del materiale di rinfianco e per le modalità di compattazione far riferimento alle norme europee 

ENV 1046 ed UNI EN 1610. 
 

Divieti: 
 

a) E’ assolutamente vietato utilizzare il serbatoio da interro per uso esterno. 
b) E’ severamente proibito utilizzare il serbatoio come stoccaggio di rifiuti e liquidi industriali. 
c) Il serbatoio da interro NON è conforme e NON può essere usato per il contenimento di gasolio. 

 
1. LO SCAVO 
 

1.1 Preparare una buca di idonee dimensioni con fondo 
piano, in modo che intorno al serbatoio vi sia uno spazio di almeno 
30/40 cm. In presenza di terreni pesanti (es: substrato argilloso) e/o 
falda superficiale la distanza deve essere almeno di 50 cm.  
Stendere sul fondo dello scavo un letto di sabbia alto più di 15 cm in 
modo che il serbatoio poggi su una base uniforme e livellata.  
Lo scavo deve essere realizzato almeno ad 1 m di distanza da 
eventuali costruzioni. 

 
 
 
2. RINFIANCO e RIEMPIMENTO 

 
2.1 Posare il serbatoio totalmente vuoto sul letto di sabbia 

distribuito sul fondo dello scavo, riempire progressivamente il 
serbatoio con acqua e contemporaneamente rinfiancare con sabbia: 
procedere per strati successivi di 15/20 cm riempiendo prima il 
serbatoio e successivamente rinfiancando con sabbia compattata. 
Non usare MAI materiale che presenti spigoli vivi. 
N.B. Per la posa in contesti più gravosi (falda, terreno argilloso o 
presenza di declivio), proseguire ai paragrafi 2.6, 2.7 e 2.8 

 
 
 
 
 

2.2 Dopo aver riempito e rinfiancato in modo adeguato il 
serbatoio, ricoprirlo gradualmente con del terreno vegetale per  
20/30 cm, lasciando liberi i tappi di ispezione. In questo modo l’area 
interessata è pedonabile ed è vietato il transito di automezzi fino a 
2m di distanza dallo scavo. 
N.B. Nel caso si volesse rendere il sito carrabile leggere il capitolo 
3. 

 
 
 
 
 

FIG. 1.1 Letto di sabbia
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2.3 INSTALLAZIONE DI PROLUNGA 
 

Qualora si dovesse interrare il serbatoio a 40 cm di 
profondità, mantenendo sempre la pedonabilità del sito, si 
consiglia di installare il pozzetto prolunga DI CAMILLO 
SERBATOI in polietilene direttamente sul foro di ispezione. 
Nel caso in cui si dovesse posare il manufatto oltre l’altezza 
indicata precedentemente, condizione molto gravosa e 
sconsigliata da DI CAMILLO SERBATOI, bisogna attenersi 
scrupolosamente alle istruzioni specificate nel capitolo 3 
“Carrabilità”.  
A seconda della profondità di installazione, il tecnico 
incaricato seguirà le indicazioni presenti nei due paragrafi. 

 
 
 
 
 
2.4 INSTALLAZIONE DI POMPA 
 

Durante l’installazione di una pompa sia esterna che interna, 
assicurarsi che lo sfiato sia libero ed adeguatamente 
dimensionato alla stessa per evitare che il serbatoio vada in 
depressione.  
Di conseguenza effettuare le connessioni e collaudare i vari 
allacciamenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 REALIZZAZIONE DI POZZETTI 
 

L’installazione di pozzetti o chiusini di peso superiore ai 50 
kg dovrà avvenire solo in maniera solidale con la soletta in 
calcestruzzo realizzata per consentire una distribuzione 
uniforme del carico sulla cisterna.  
Evitare di realizzare parti in muratura che pregiudichino la 
manutenzione o l’eventuale sostituzione del serbatoio stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2.3
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2.6 POSA IN ZONE CON FALDA  
 

L’interro in presenza di falda superficiale rappresenta la 
condizione più rischiosa per una vasca di accumulo, in questo 
caso si raccomanda una relazione geotecnica approfondita 
redatta da un professionista specializzato. In relazione ai 
risultati dell’indagine il tecnico incaricato definisce il livello di 
spinta della falda e dimensiona al meglio il rinfianco e la soletta; 
in particolare deve prevedere rinfianchi laterali tali da avere la 
portanza necessaria per resistere alle forti spinte laterali. Tale 
resistenza può essere incrementata inserendo reti 
elettrosaldate. 
Dopo aver realizzato sul fondo dello scavo la soletta in 
calcestruzzo, è necessario stendere un letto di sabbia di 10 cm 
per riempire gli spazi delle corrugazioni presenti alla base della 
cisterna. Il riempimento del serbatoio e specialmente il rinfianco 
devono essere sempre effettuati in modo graduale: si consiglia, 
perciò, di riempire la cisterna per metà, di rinfiancarla 
contemporaneamente con del calcestruzzo e di lasciare 
riposare per 24/36 ore [Fig. 2.6 punti 1 e 2].  
Dopodiché terminare il riempimento ed il rinfianco [Fig. 
2.6 punti 3 e 4]. 

 
 
 
2.7 POSA IN ZONE CON TERRENO 

ARGILLOSO 
 

L’interro in aree interessate da substrato argilloso 
rappresenta un’altra condizione gravosa per un serbatoio di 
accumulo. Anche in questo caso si raccomanda una 
relazione geotecnica approfondita redatta da un 
professionista specializzato.  
A seconda dei risultati dell’indagine, il tecnico incaricato 
definisce il livello di spinta del terreno (elevato in presenza 
di terreno argilloso) e dimensiona al meglio il rinfianco. In 
particolare, il fondo dello scavo deve essere ricoperto da un 
letto di pietrischetto o ghiaia fine (diametro 5/8 mm) e 
lateralmente la vasca deve essere rinfiancata con della 
ghiaia (diametro 20/30 mm). 
Il riempimento del serbatoio ed il rinfianco devono essere 
sempre effettuati in modo graduale come specificato 
precedentemente (Vedi par. 2.1). 
Sul fondo dello scavo si consiglia anche l’installazione di un 
sistema drenante. 

 
 

2.8 POSA IN PROSSIMITA’ DI DECLIVIO  
 

Qualora si dovesse interrare il serbatoio nelle vicinanze di un 
declivio o in luoghi con pendenza, è necessario confinare la 
vasca con pareti in calcestruzzo armato, opportunamente 
dimensionate da un tecnico specializzato, in modo da 
bilanciare le spinte laterali del terreno e da  proteggere l’area 
da eventuali infiltrazioni.  
Il riempimento del serbatoio ed il rinfianco devono essere 
sempre effettuati in modo graduale come specificato 
precedentemente (Vedi par. 2.1). 
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3. CARRABILITA’ 
 

3.1 CARRABILITA’ LEGGERA 
      Classe B125-EN124/95 - Max 12,5 ton 

 
Per rendere il sito adatto per il transito veicolare leggero sarà 
necessario realizzare, in relazione alla portata, una idonea soletta 
autoportante in cemento armato con perimetro maggiore dello 
scavo del serbatoio n modo da evitare che il peso della struttura gravi 
sul manufatto stesso.  
Si consiglia di realizzare una soletta in calcestruzzo alta 15/20 cm 
anche sul fondo e stendere sopra un letto di sabbia alto 10cm per 
riempire gli spazi delle corrugazioni presenti alla base della cisterna. 
La soletta autoportante in cemento armato e quella in calcestruzzo 
dovranno essere sempre dimensionate da un professionista 
qualificato. 
Il riempimento del serbatoio ed il rinfianco devono essere sempre 
effettuati in modo graduale come specificato precedentemente (Vedi 
par. 2.1). 

 
 
 
 3.2 CARRABILITA’ PESANTE  

      Classe D400-EN124/95 - Max 40 ton 
 

Per rendere il serbatoio idoneo al transito veicolare pesante è 
necessario realizzare una cassaforma in calcestruzzo armato 
gettata in opera ed una idonea soletta in calcestruzzo con 
perimetro maggiore dello scavo del serbatoio in modo da distribuire 
il peso sulle pareti del contenimento e non sul manufatto.  
Si suggerisce di stendere un letto di sabbia alto 10 cm anche sul 
fondo della cassaforma per riempire gli spazi delle corrugazioni 
presenti alla base della cisterna. 
La cassaforma e la soletta dovranno essere sempre dimensionate, 
in relazione alla portata, da un professionista specializzato. 
Il riempimento del serbatoio ed il rinfianco devono essere sempre 
effettuati in modo graduale come specificato precedentemente (Vedi 
par. 2.1). 

 
 

 
 
4. MODULARITA’ 
 
 4.1 Nel caso si dovessero interrare più cisterne collegate in serie o di testa per ottenere volumi 
maggiori di 20 mc, è necessario realizzare una idonea soletta in calcestruzzo sul fondo.  Per tutte le altre 
operazioni di posa, seguire attentamente i punti indicati precedentemente. 
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