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1    - Scarico totale

2/3 - Alimentazione aria

4/5 - Utilizzo

6    - Valvola di sicurezza

7/8 - Strumentazione
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SERBATOIO ARIA COMPRESSA COLLAUDATO VERTICALE (DIR. 87/404/CE)

Informazioni tecniche: I Serbatoi per Aria Compressa hanno la funzione di consenti-
re prelievi momentanei superiori all’erogazione del/i compressore/i senza un crollo 
della pressione della rete di distribuzione.

Impiego: Accumulo e distribuzione di aria compressa a temperatura ambiente.

Materiale: Acciaio al carbonio zincato.

Certificazione: I serbatoi per aria compressa sono prodotti nel rispetto dei requisiti 
essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 87/404/CE per le attrezzature con pro-
dotto pressione per volume minore di 10.000 BAR per litro. Su di essi è  apposta 
(sotto sorveglianza dell’Ente Notificato) marcatura CE relativa alla rispettiva direttiva 
di competenza. I dati di progetto fondamentali che caratterizzano il prodotto sono: 
Fluido in pressione: aria - Gruppo Fluido: 2 - Pressione massima esercizio: vedi ta-
bella - Temperatura: 0/+50°.

Documentazione a  corredo: Certificazione CE


